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BEZEICHNUNG Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand Umsetzungsstand Ist-Zustand

Gebaude(-teil) konditionierter Bereich Baujahr 1988
Nutzungsprofil Veranstaltungsstatten und Mehrzweckgebaude Letzte Veranderung

StraRe ReaktorstralRe 3 Katastralgemeinde Reisenberg
PLZ/Ort 2440 Reisenberg KG-Nr. 4107
Grundstuicksnr. 822/10 Seehdhe 179 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk
HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

ChielESicsic tiotnolalialieEaoslausibammenisioewippunozuliaticn; EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht (Anfordeing|2007):
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen

BefEB: Beim er f wird der allfallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt. h

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihibedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 390,5 m?
Bezugsflache (BF) 312,4 m?
Brutto-Volumen (V) 1.345,7 m?®
Gebaude-Hiillflache (A) 999,5 m?
Kompaktheit (A/V) 0,74 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,35 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-AuRRentemperatur

Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert
LEK; -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 121,6 kWh/m?a
AufReninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 204,2 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Heizwarmebedarf

Priméarenergiebedarf
n.ern. fir RH+WW+Bel

HWBRk =

PEBHEB+BelEB n.em.RK =

feeerk = 1,67

126,2
220,4

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kuhlbedarf

Kuhlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar
Primarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 15.06.2026
Giltigkeitsdatum 14.06.2036
Geschaftszahl 2602-04-05

Qh,Ref,SK
Qh sk
Quw
QHEB sk

Qsss
Qks,sk
QkeB,sk

QBefEB,SK
QBeleB

QEeEeB sk
QpEB sk
QPEBn.ern.,SK
QpPEBem. SK
Qco2eq,sK

QpvE sk

kWh/m2a
kWh/m2a

= 51.297
= 53.511
= 4.561
= 82.324

= 793
= 5.530

= 8.467
=  85.349
= 96.001
= 92889
= 3.113
= 17.011

= 1.252

EA-Art:
298 d Art der Luftung Fensterliftung
3.592 Kd Solarthermie -m?
NSO Photovoltaik 8,3 kWp
-12,7 °C Stromspeicher 22,0 kWh
22,0 °C WW-WB-System (primar)
0,54 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)
48,60 RH-WB-System (primar)
schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kg/a

kWh/a

Erstellerin

Unterschrift

Kéltebereitstellungs-System

HWB Ref,sk =
HWB sk =
WWWB =
HEBsk =

eAWZWW =
€AWZRH =
€AWZH =
BSB =

KBsk =
KEBsk =
EAWZK =
BefEBsk =
BelEB =
EEBsk =
PEBsk =
PEBn.ern.,SK =
PEBern.sk =
CO2eq,sk =
feeesk =
PVE ExpoORT,sK =

Dipl.-Ing. Tamas
Untere Zeltergassg'7, 1083 P!

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m2a
kWh/m2a

131,4
137,0
11,7
210,8
2,16
1,41
1,47
2,0 kWh/m?a
14,2 kWh/m?a
- kWh/m?a
0,00
- kWh/m?a
21,7 kWh/m2a
218,5 kWh/m?a
245,8 kWh/m?a
237,9 kWh/m2a
8,0 kWh/m2a
43,6 kg/m?a
1,68

3,2 kWh/m?a

am Neusiedler

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von.den hier angegebenen abweichen.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2026,900101 REPEA23 023 - Niederosterreich

Bearbeiter Jurgen F. Kopf
Seite 2


https://www.energieausweise.net/
zeich
Tamas Sipos


Eingang am 15. Jun. 2026 Typ: Bestand
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Datenblatt GEQ
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 131  fgeg,sk 1,68

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 391 m? charakteristische Lange I, 1,35 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.346 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,74 m"
Gebaudehdiliflache Ag 999 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterllftung

Photovoltaik-System: 8,25kWp; Monokristallines Silicium; Stromspeicher: 22 kWh

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Projektanmerkungen
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Allgemein

Der Energieausweis wurde auf Grundlage des behdrdlich genehmigten Einreichplanes sowie den erganzenden
Angaben des Betreibers erstellt. Eine Uberpriifung der MalRe des vorliegenden Einreichplanes war nur bedingt
moglich.

Die erforderlichen Werte (ug, uf, g-Wert und PSI-Wert) fir die Berechnung der Fenster wurden aus der im
Programm vorhanden Fensterliste herangezogen.

Fur die u- Werte der bestehenden Wande, Decken und Fenster wurden Defaultwerte aus dem LEITFADEN fur
ENERGIETECHNISCHES VERHALTEN VON GEBAUDEN , OIB- OIB-330.6-037/23, Ausgabe: Marz 2023
angenommen. Ausschlaggebend hierfur ist das Errichtungsjahr des Objektes

Bei opaken Bauteilen welche im Leitfaden nicht angeflhrt sind, werden gewollt vertretbar erhéhte Lambdawerte
angenommen, um eine Schoénung des Ergebnisses zu vermeiden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Jurgen F. Kopf
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Typ: Bestand

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Reisenberg
Untere Ortsstrafle 1
2440 Reisenberg

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -12,7 °C Standort: Reisenberg
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,7 K beheizten Gebaudeteile: 1.345,68 m®
Gebaudehillflache: 999,47 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
ADO1 Decke gegen unkonditioniert 109,90 0,731 0,90 72,27
AWO01 Aulenwand 337,07 0,520 1,00 175,43
AWO02 Aulenwand Gaube 31,19 0,321 1,00 10,02
DDO01 FuBboden gegen Freibereich 16,67 0,607 1,00 10,12
DS01 Dachschrage hinterliftet 171,65 0,328 1,00 56,26
FE/TU Fenster u. Tiiren 41,23 1,861 76,75
EBO1 FuBboden gegen Erdreich 241,88 0,410 0,70 69,41
IW01 Wand zu geschlossener Garage 49,88 0,497 0,90 22,32
Summe OBEN-Bauteile 281,55
Summe UNTEN-Bauteile 258,55
Summe AulRenwandflachen 368,26
Summe Innenwandflachen 49,88
Fensteranteil in Auenwanden 10,1 % 41,23
Summe [WI/K] 493
Warmebrilicken (vereinfacht) [WI/K] 49
Transmissions - Leitwert [WIK] 541,84
Luftungs - Leitwert [WIK] 635,22
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 2,30 1/h [kW] 40,8
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (391 m?) [W/m? BGF] 104,59

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemak ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.
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Typ: Bestand

BN

Bauteile
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

EBO1 FuBRboden gegen Erdreich

bestehend von Innen nach Auf3en
Zementestrich B
Warmedammung B
F-abdichtung B
Stahlbeton B

Rse+Rsi = 0,17
AWO01 AuBenwand

bestehend von Innen nach Auf3en
Innenputz B
Hochlochziegel B
Aussenputz B

Rse+Rsi = 0,17

AWO02 AuBenwand Gaube

bestehend von Innen nach AulRen

Gipskartonplatte
Dampfbremse Polyethylen (PE)
Sparren dazw.
Steinwolle
Vollschalung
Aussenputz

10,0 %
90,0 %

O WWmwW®mom

RTo 3,1600
Achsabstand

RTu 3,0666 RT 3,1133

Sparren: 0,800 Breite 0,080

ZDO01 warme Zwischendecke

bestehend von Innen nach AulRen

Bestehender Deckenaufbau B
Rse+Rsi = 0,26

DSO01 Dachschrage hinterliiftet

Dicke A d/ A

0,0600 1,330 0,045
0,0800 0,038 2,105
0,0100 0,170 0,059
0,1500 2,500 0,060

Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,41

Dicke A d/ A
0,0150 0,800 0,019
0,3000 0,205 1,463
0,0350 0,130 0,269

Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,52

Dicke A d/ A

0,0125 0,210 0,060
0,0010 0,500 0,002

0,120 0,100
0,1200 0,042 2,571
0,0250 0,160 0,156
0,0350 0,130 0,269

Dicke gesamt 0,1935 U-Wert 0,32

Rse+Rsi 0,17

Dicke A d/ A
0,3000 0,257 1,169

Dicke gesamt 0,3000 U-Wert** 0,70

bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Deckung B * 0,0250 1,700 0,015
Lattung B * 0,0300 0,160 0,188
Konterlattung B * 0,0500 0,160 0,313
Dachauflegebahn B * 0,0010 0,500 0,002
Vollschalung B 0,0250 0,160 0,156
Sparren dazw. B 10,0 % 0,120 0,100
Steinwolle B 90,0 % 0,1200 0,042 2,571
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0010 0,500 0,002
Abhangung B 0,0500 0,278 0,180
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
Dicke 0,2085
RTo 3,0950 RTu 3,0073 RT 3,0511 Dicke gesamt 0,3145 U-Wert 0,33
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2

ADO1 Decke gegen unkonditioniert
bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Bestehender Deckenaufbau B 0,3000 0,257 1,169
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,73

DDO1 FuBboden gegen Freibereich
bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Bestehender Deckenaufbau B 0,3000 0,257 1,169
Aussenputz B 0,0350 0,130 0,269

Rse+Rsi = 0,21

Dicke gesamt 0,3350 U-Wert 0,61
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Bauteile

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

IWO01 Wand zu geschlossener Garage

bestehend von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,800 0,019
Hochlochziegel B 0,3000 0,205 1,463
Aussenputz B 0,0350 0,130 0,269

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,50

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht **_..Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

EG Bauteil 1

er a = 12,00 b = 12,00
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m
r BGF 144,00m? BRI 403,20m?

Wand W1 33,60m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 33,60m2 AWO1
Wand W3 33,60m? AWO1

=1 Wand W4  33,60m? AWO1
Decke 144,00m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 144,00m? EBO1 FuBboden gegen Erdreich
b
EG Abzugskorper
Nr22 a= 17,25 b = 2,30
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m
BGF -16,68m? BRI -46,69m?3
Wand W1 -6,44m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 20,30m2? AWO1
Wand W3 6,44m? AWO1
Wand W4 -20,30m? AWO1
b Decke -16,68m? 7zZD01 warme Zwischendecke
Boden -16,68m? EBOl1 FuBboden gegen Erdreich
a
EG Bauteil 2
a = 3,10 b = 1,50
lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m
BGF 4,65m? BRI 13,02m?3
Wand W1 4,20m? AWOl AuBenwand
Wand W2 -8,68m2? AWO1
Wand W3 4,20m2? AWOL1
Wand W4 8,68m2 AWOL1
Decke 4,65m? 7ZD01l warme Zwischendecke
Boden 4,65m? EBOl FuBRboden gegen Erdreich
Nr18
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Jirgen F. Kopf
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Geometrieausdruck

Typ: Bestand

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

EG Bauteil 3 (Anbau)
a= 1,50 b
lichte Raumhohe
BGF 6,68m?2
Wand W1 12,46m?
Wand W2 -4,20m?2
Wand W3 -12,46m?
Wand W4 4,20m?
Decke 6, 68m?
Boden 6, 68m?

Mr 20

EG Bauteil 4 (Anbau)
a= 17,55 b
lichte Raumhohe
BGF 30,20m?
Wand W1 11,20m?
Wand W2 -21,14m?
Wand W3 11,20m?
Wand W4 21,14m?
Decke 30, 20m?
Boden 30, 20m?

Nr18

EG Bauteil 5 (Innenbereich)

a= 5,10 b
Nr 13 lichte Raumhohe

BGF 60, 13m?
Wand W1 33,01m?
Wand W2 -14,28m?
Wand W3 33,01m?
Wand W4 14,28m?
Decke 60,13m?
Boden 60,13m?

= 4,45
= 2,50 + obere Decke:
BRI 18, 69m?

0,30 => 2,80m

AW01l AuBRenwand

AWO1

AWO01

AWO1

ADO1 Decke gegen unkonditioniert
EBO1 FuBboden gegen Erdreich

4,00
= 2,50 + obere Decke:
BRI 84,56m?

0,30 => 2,80m

AWO01l AuRenwand

AWO1

AWO1

AWO01

ADO1 Decke gegen unkonditioniert
EBO1 FuBboden gegen Erdreich

= 11,79
= 2,50 + obere Decke:
BRI 168, 36m?

0,30 => 2,80m

IWOol
AWO1
AWO1
AWO1
ADO1
EBO1

Wand zu geschlossener Garage
Aulenwand

Decke gegen unkonditioniert
FuBRboden gegen Erdreich
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Geometrieausdruck
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

EG Bauteil 6 (Innenbereich)

Nrf'IE a= 3,00 b = 4,30
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m
BGF 12,90m? BRI 36,12m?

Wand W1 12,04m? IW01l Wand zu geschlossener Garage

Wand W2 -8,40m2? IWO1
Wand W3 12,04m? AWO01l Aubenwand
Wand W4 8,40m? IWO0l Wand zu geschlossener Garage
Decke 12,90m? ADO1 Decke gegen unkonditioniert
Boden 12,90m? EBO1l FuBboden gegen Erdreich
EG Bruttogrundflache [m?]: 241,88
EG Summe grundfidche [m]
EG Bruttorauminhalt [m?]: 677,26
DG Bauteil 1
v 13 ) Dachneigung a(°) 30,00
Nrga ; a = 12,00 b =12,00
hl= 2,45
lichte Raumhdéhe = 5,67 + obere Decke: 0,24 => 5,91m
BGF 144,00m? BRI 519,08m?3

Dachfl. 166,28m?
Wand W1 29,40m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 29,40m2? AWO1

h1 Wand W3 29,40m? AWO1
Wand W4 29,40m? AWO1l
Dach 166,28m? DS01 Dachschrédge hinterliiftet
2 Boden -127,33m? 7zD01 warme Zwischendecke

Teilung 16,67m? DDO1

DG Bauteil 2

Dachneigung a(°) 30,00
NrTE a = 3,10 b = 1,50
hl= 1,45
lichte Raumhéhe = 2,08 + obere Decke: 0,24 => 2,32m
BGF 4,65m? BRI 8, 76m?
Dachfl. 5,37m?
Wand W1 2,82m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 -7,18m? AWO1l
Wand W3 2,82m? AWO1
Wand W4 4,50m2 AWOL1
Dach 5,37m? DS01 Dachschrdge hinterliiftet
Boden -4,65m? 7zD01 warme Zwischendecke
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Jirgen F. Kopf
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Geometrieausdruck

Eingang am 15. Jun. 2026
ZEUS Nr. 4107.26.51022.01

Typ: Bestand

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

DG Gaube
MNr78

DG Summe

Deckenvolumen EBO01

Deckenvolumen DD01

Anzahl 3

Dachneigung a(°) 30,00

b = 2,90

hl= 2,45

lichte Raumhéhe = 3,05 + obere Decke: 0,24 => 3,29m
BRI 62,44m?

Dachflé&che 49,91m?

Dach-Anliegefl. 49,91m?

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

lichte Raumhihe

Dicke Fassadenstreifen

Flache Fassadenstreifen

Wand W1 24,96m? AWOl AuBenwand
Wand W2 15,59m? AW02 Aubenwand Gaube
Wand W4 15,59m2 AW02
Dach 49,91m? DSO01 Dachschrage hinterliiftet
DG Bruttogrundflache [m?]: 148,65
DG Bruttorauminhalt [m?]: 590,27
Fliche 241,88 m?2 x Dicke 0,30 m = 72,56 m?
Flache 16,67 m? x Dicke 0,34 m = 5,58 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 78,15
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1 - EBO1 0,300m 75, 09m 22,53m?
IW0l - EBO1 0,300m 16,09m 4,83m2
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 390,53
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1.345,68
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Fenster und Tiren
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?>  WmK W/mK W/mK m?>  WmK  W/K
B | PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,50 2,00 0,060 1,18 1,82 0,57
1,18
NO
B T1 EG AWO1 1 1,00x 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 0,060 0,92 1,85 2,78( 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 2,00x1,50 2,00 1,50 3,00 1,50 2,00 0,060 1,95 1,84 5,551| 0,57 0,50 1,00 0,00
B EG AWO1 1 2,00x2,20 2,00 2,20 4,40 3,08 1,80 7,921 0,50 0,50 1,00 0,00
Haupteingangstur
B T1 DG AWO01 1 2,00x1,50 2,00 1,50 3,00 1,50 2,00 0,060 1,95 1,84 5,51| 0,57 0,50 1,00 0,00
4 11,90 7,90 21,72
NW
B T1 EG AWO1 3 1,00x1,50 1,00 1,50 450 1,50 2,00 0,060 2,75 1,85 8,34| 0,57 0,50 1,00 0,00
EG AWO01 1 1,00x2,15 1,00 2,15 2,15 1,80 3,87
Nebeneingangstur
B T1 EG AWO1 1 1,15x 1,60 1,15 1,60 1,84 1,50 2,00 0,060 1,19 1,82 3,35| 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 2,00x1,50 2,00 1,50 3,00 1,50 2,00 0,060 1,95 1,84 5,51( 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 DG AWO01 1 2,00x1,50 2,00 1,50 3,00 1,50 2,00 0,060 1,95 1,84 5,51| 0,57 0,50 1,00 0,00
7 14,49 7,84 26,58
S
B T1 EG AWO01 2 1,20x1,50 1,20 1,50 3,60 1,50 2,00 0,060 1,94 1,95 7,01| 0,57 0,50 1,00 0,00
2 3,60 1,94 7,01
SO
B T1 EG AWO1 3 1,00x1,50 1,00 1,50 450 1,50 2,00 0,060 2,75 1,85 8,34| 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 4 0,60x0,60 0,60 0,60 1,44 1,50 2,00 0,060 0,45 2,07 2,98| 0,57 0,50 1,00 0,00
7 5,94 3,20 11,32
SW
B T1 EG AWO1 1 1,00x 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 0,060 0,92 1,85 2,78| 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 1,00x 1,00 1,00 1,00 2,00 1,50 2,00 0,060 1,08 1,91 3,81 0,57 0,50 1,00 0,00
B T1 DG AWO01 1 1,20x 1,50 1,20 1,50 1,80 1,50 2,00 0,060 0,97 1,95 3,50| 0,57 0,50 1,00 0,00
4 5,30 2,97 10,09
Summe 24 41,23 23,85 76,72

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmalfityp B... Fenster gehért zum Bestand des Gebaudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Jirgen F. Kopf
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Rahmen
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1 (T1) 0,125 0,125 0,125 0,155 35 Kunststoff-Hohlprofil
2,00 x 1,50 0,125 0,125 0,125 0,155 35 1 0,155 Kunststoff-Hohlprofil
1,20 x 1,50 0,125 0,125 0,125 0,155 46 1 0,155 Kunststoff-Hohlprofil
1,00 x 1,50 0,125 0,125 0,125 0,155 39 Kunststoff-Hohlprofil
1,15 x 1,60 0,125 0,125 0,125 0,155 35 Kunststoff-Hohlprofil
1,00 x 1,00 0,125 0,125 0,125 0,155 46 Kunststoff-Hohlprofil
0,60 x 0,60 0,125 0,125 0,125 0,155 69 Kunststoff-Hohlprofil
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Jurgen F. Kopf
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Kuhlbedarf Standort
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Kiihlbedarf Standort (Reisenberg)

BGF 390,53 m? Lt 469,56 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 1.345,68 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -0,05 9.100 3.590 12.690 3.113 236 3.349 1,00 0
Februar 28 1,73 7.659 3.022 10.680 2.812 385 3.197 1,00 0
Marz 31 5,83 7.047 2.780 9.827 3.113 568 3.681 0,99 0
April 30 10,77 5.147 2.031 7.178 3.013 753 3.766 0,98 0
Mai 31 15,23 3.763 1.485 5.248 3.113 965 4.078 0,92 0
Juni 30 18,76 2.447 965 3.412 3.013 981 3.993 0,76 1.352
Juli 31 20,78 1.825 720 2.545 3.113 991 4.104 0,60 2.324
August 31 20,19 2.031 801 2.832 3.113 860 3.973 0,67 1.854
September 30 16,40 3.246 1.281 4.527 3.013 674 3.687 0,90 0
Oktober 31 10,65 5.363 2.116 7.480 3.113 481 3.595 0,98 0
November 30 5,08 7.073 2.791 9.864 3.013 256 3.269 1,00 0
Dezember 31 1,26 8.644 3411  12.055 3.113 187 3.300 1,00 0
Gesamt 365 63.345 24994 88.338 36.656 7.337 43.993 5.530

KB = 14,16 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 390,53 m? Lt 469,56 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 1.345,68 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 0,47 8.919 787 9.706 0 243 243 1,00 0
Februar 28 2,73 7.343 648 7.991 0 386 386 1,00 0
Marz 31 6,81 6.704 591 7.296 0 561 561 1,00 0
April 30 11,62 4.862 429 5.291 0 709 709 1,00 0
Mai 31 16,20 3.424 302 3.726 0 914 914 1,00 0
Juni 30 19,33 2.255 199 2.454 0 919 919 1,00 0
Juli 31 21,12 1.705 150 1.855 0 945 945 0,99 0
August 31 20,56 1.900 168 2.068 0 823 823 1,00 0
September 30 17,03 3.033 268 3.300 0 649 649 1,00 0
Oktober 31 11,64 5.017 443 5.459 0 460 460 1,00 0
November 30 6,16 6.708 592 7.299 0 251 251 1,00 0
Dezember 31 2,19 8.318 734 9.052 0 195 195 1,00 0
Gesamt 365 60.186 5.310 65.496 0 7.054 7.054 0

KB*= 0,00 kWh/m3a
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Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer
60°/35°

Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betéatigt
Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Verhaltnis
Dammstoffdicke zu
Rohrdurchmesser

1/3
1/3
1/3

Leitungslangen It. Defaultwerten

Dammung Leitungslange konditioniert

Armaturen [m] [%]
Nein 22,50 0
Nein 31,24 100

Nein 218,70

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem
Energietrager
Modulierung

Baujahr Kessel
Nennwiarmeleistung

kein Warmespeicher vorhanden

Standort nicht konditionierter Bereich

Flissiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerdat Niedertemperaturkessel

Gas
ohne Modulierungsfahigkeit
vor 1995

30,37 kW Defaultwert

Heizkreis gleitender Betrieb

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 0,75% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht M 100% 86,7% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe 100% = 86.7%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung AQpopp = 1,3% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwalzpumpe 79,37 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinh

eit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 11,06 0

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 15,62 100

Stichleitungen 9,37  Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr 1986-1993

Nennvolumen 547 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 3,01 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Speicherladepumpe 67,74 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Photovoltaik Eingabe
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 8,25 kWp [vlfreie Eingabe

Ausrichtung 45 Grad
Neigungswinkel 10 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MaRig beliiftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Gelédndewinkel 0 Grad

Stromspeicher 22,00 kWh Ladeleistung 7,50 kW

Erzeuqgter Strom 7.800 kWh/a
Peakleistung 8,25 kWp
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Endenergiebedarf

Typ: Bestand

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Heizenergiebedarf
Kluhlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf
Heiztechnikenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 82.324 kWh/a
Queg = 0 kWh/a
Qees = 8.467 kWh/a
Qgsg = 793 kWh/a
NPVE = 6.235 kWh/a
Qeeg = 85.349 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Qe =

Qureg =

82.324 kWh/a
24.530 kWh/a

Warmwasserwarmebedarf

Wairmeverluste

Qtw =

4.561 kWh/a

Warmwasserbereitung

Abgabe Qrwwa 85 kWh/a
Verteilung Qrywy = 552 kWh/a
Speicher Qrvws = 1.574 kWh/a
Bereitstellung Qomwa 3.059 kWh/a
Qrw = 5.270 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwwy He = 0 kWh/a
Speicher QrwwsHe = 25 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Qe = 25 kWhla
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = 5.270 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Ques W= 9.831 kWh/a
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Typ: Bestand

BN

Endenergiebedarf

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Transmissionswarmeverluste Qq = 54.109 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q = 18.502 kWh/a
Warmeverluste Q, = 72.610 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 2.938 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 15.903 kWh/a
Warmegewinne Qg = 18.841 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, =  53.233 kWh/a
Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Qywa 1.671 kWh/a
Verteilung Qywy 4.055 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qk We 18.233 kWh/a
om
Qy = 23.960 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 159 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
QpHe = 159 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 19.076 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 72.308 kWh/a

Zuriuckgewinnbare Verluste

Raumheizung Qupen =

Warmwasserbereitung QTW,beh

5.055 kWh/a
348 kWh/a
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Beleuchtung
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BelEB 21,68 kWh/m?a
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Ausdruck Grafik
Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1 (Referenzklimabedingungen)

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Brutto-Grundflache 391 m?
Brutto-Volumen 1.346 m?
Gebaude-Huliflache 999 m?
Kompaktheit 0,74 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,35 m
HEBRK 196,4 kWh/m?a (auf Basis HWBRk  126,2 kWh/m?a)
HEBRK 26 107,4 kWh/m?a (auf Basis HWBRk 26 74,2 kWh/m?a)
KEB Rk 0,0 kWh/m?a
KEB Rk 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BelEB 21,7 kWh/m?a
BelEB 26 12,5 kWh/m2?a (bezogen auf eine GeschoBhéhe von 3,00 m)
BSB 2,0 kWh/m?a
BSB 26 2,3 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
PVE 15,9 kWh/m2a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)
EEB Rk 204,2 kWh/m?a EEB Rk = HEB Rk + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEB RK,26 122,2 kWh/m?a EEB RK,26 = HEBRK, 26 + KEBRK, 26+ BelEB 26+ BSB 26
f GEE,RK 1,67 fceerk = EEBRk / EEB RK,26
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Eingang am 15. Jun. 2026 Typ: Bestand
ZEUS Nr. 4107.26.51022.01

Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemiR ONORM H 5050-1 (Standortklimabedingungen)

Marktgemeinde Reisenberg Feuerwehrhaus - Bestand

Brutto-Grundflache 391 m?
Brutto-Volumen 1.346 m?
Gebaude-Huliflache 999 m?
Kompaktheit 0,74 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,35 m
HEB sk 210,8 kWh/m2a (auf Basis HWB sk  137,0 kWh/m3a)
HEB sk, 26 115,6 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 26 74,2 kWh/m?a)
KEB sk 0,0 kWh/m?a
KEB sk 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
BelEB 21,7 kWh/m?a
BelEB 26 12,5 kWh/m2?a (bezogen auf eine GeschoBhéhe von 3,00 m)
BSB 2,0 kWh/m?a
BSB 26 2,3 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschol3héhe von 3,00 m)
PVE 16,0 kWh/m2a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)
EEB sk 218,5 kWh/m?a EEB sk = HEB sk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk,26 130,4 kWh/m?a EEB sk 26 = HEBsk 26 + KEBsk,26+ BelEB 26 + BSB 26
f GEE,SK 1,68 fceesk = EEBsk / EEB sk,26
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